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NAVRH NA UZNESENIE

Uznesenie ¢. /2014

Mestska rada v Ziline

odporiuca mestskému zastupitel’stvu na jeho najbliz§om zasadnuti schvalit’

Vseobecne zavizné nariadenie mesta Zilina ktorym sa vyhlasuje zavizna ¢ast Uzemného planu zény
Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinach Zilina



Dovodova sprava

Vroku 2011 bol spracovany auznesenim Mestského zastupitelstva v Ziline &islo 15/2012 dia
20.02.2012 schvaleny Uzemny plan mesta Zilina, pri¢om jeho zavizné &asti boli vyhlasené vieobecne
zavdaznym nariadenim ¢.4/2012; v 01/2013 bol spracovany a uznesenim Mestského zastupitel'stva v
Ziline ¢&islo 90/2013 dia 24.06.2013 schvaleny Uzemny plan mesta Zilina — Zmeny a doplnky &islo 1,
ktorého zavizné &asti boli vyhlasené vieobecne zaviznym nariadenim ¢. 9/2013, (d’alej len UPN-M
Zilina v platnom zneni).

Prebratim myslienky Centra Rudiny | - Na Hlinach UPN-M Zilina v platnom zneni kontinualne pokra-
Cuje V historicky zalozenom systéme rozvoja mesta. Vyznam tohto budiceho centra je zdorazneny po-
ziadavkou rie$it’ izemie Uzemnym planom zony cez urbanisticko-architektonickt sut’az.

Hlavnym ciel'om rieSenia je navrh zastavovacich podmienok a regulativov pre budiice umiestnenie sta-
vieb a vyuzivania priestranstiev polyfunkéného centra Rudiny I - Na Hlinach, zodpovedajticeho polohe
a vyznamu miesta vo formujlcej sa urbanistickej Struktire mesta s dorazom na optimalne prepojenie s
okolitym izemim a SirS§imi peSimi vdzbami so zodpovedajiicim vyznamnym, vyraznym a hodnotnym
hmotovo — priestorovym, funkénym a kompozi¢nym rieSenim.

Na zéklade vyssie uvedeného pristiipilo Mesto Zilina k obstaravaniu Uzemného planu zény Zilina Cen-
trum Rudiny | — Na Hlinach (d’alej len UPN-Z).

So sustred’ovanim uzemnoplanovacich podkladov a ostatnych podkladov podla § 9b pism. b) zdkona
¢islo 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorSich
zmien a predpisov zacalo mesto Zilina v roku 2009.

V 04/2012 prebehla Verejnd anonymné urbanisticko-architektonicka sitaz navrhov Zilina - Centrum
Rudiny I, s vitazom ktorej bola uzavreta zmluva o dielo na spracovanie Uzemného planu zony.

Oznamenie o pripravnych pracach podla §19b pism. a) stavebného zdkona bolo zverejnené v termine
od 12.11.2012 do 27.11.2012 vréatane.

V 02/2013 boli spracované a odovzdané obstaravatel'ovi Prieskumy a rozbory (Ing. arch. Peter Nezval,
Zilina, 02/2013), na ziklade ktorych bol v 08/2013 spracovany zadavaci dokument — Zadanie pre
Uzemny plan zény Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinach (dalej len Zadanie). Navrh Zadania
bol prerokovany podla §20 stavebného zakona, pricom zverejneny bol Vv termine od 16.08.2013 do
16.09.2013. K Zadaniu vydal Okresny tirad Zilina, odb. vystavby a bytovej politiky, Odd. tizemného
planovania listom ¢. OU-ZA-OVBP1/B/2013/01029/KR1J dna 15.10.2013 stanovisko podla §20 ods.7
pism. ¢) stavebného zakona v ktorom ,,...odpora¢a Mestskému zastupitel'stvu v Ziline schvalit navrh
Zadania pre UPN-Z Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinach...“. Zadanie bolo schvéalené uznesenim
Mestského zastupitel'stva v Ziline ¢islo 149/2013 zo diia 04.11.2013.

Navrh UPN-Z Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinach bol, v sulade so schvalenym Zadanim, spracova-
ny a objednavatelovi odovzdany v 11/2013, ktory nasledne zacal jeho prerokovanie podla §22 a §23
stavebného zakona.

Névrh UPN-Z bol zverejneny v termine od 05.12.2013 do 07.01.2014 na uradnej tabuli Mesta Zilina,
na internetovej stranke Mesta Zilina a v Klientskom centre Mestského uradu v Ziline.

Prerokovanie s dotknutymi orgdnmi a organizdciami a S vlastnikmi verejného dopravného a technické-
ho vybavenia uzemia za Ucasti spracovatel’a sa uskuto¢nilo dna 19.12.2013 doobeda; verejné preroko-



vanie navrhu UPN-Z podl'a §22 a 23 stavebného zdkona za ucasti spracovatela sa uskutoé¢nilo dia
19.12.2013 v poobediiajsich hodinach.

V stanovenom termine, mohli orgdny a organizacie Statnej spravy a samospravy, fyzické a pravnické
0soby 0znamit’ k prerokovavanému navrhu svoje stanovisko.

Stanoviska a pisomné pripomienky k navrhu, ktoré neboli zohl'adnené, boli opdtovne prerokované s
tymi, ktori ich uplatnili 12.02.2014 a dohodnuté s dotknutymi organmi.

Vyhodnotenie pripomienkového konania spolu so stanoviskom obstardvatela k jednotlivym
pripomienkam je sucast'ou tohto materialu.

Na zaklade prerokovania, opatovného prerokovania, doruc¢enych pripomienok a po ich vyhodnoteni,
dopracoval spracovatel’ navrh UPN-Z Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinach do predkladanej podoby,
tzv. Cistopisu.

Na zéklade navrhu UPN-Z Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlin4ch a zaverov z prerokovania spracoval
MsU v Ziline, referat UPaU navrh Vieobecne zavizného nariadenia o zaviznych ¢astiach uzemného
planu zény Zilina Centrum Rudiny | — Na Hlinach, ktory bude po schvaleni Mestskym zastupitel'stvom
zaviznym podkladom pre usmeriiovanie investi¢nej ¢innosti a rozvojovych zdmerov vo vymedzenom
uzemi.

Néavrh UPN-Z Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinach bol predlozeny Okresnému tiradu V Ziline na
preskiumanie podl'a §25 zékona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov. Vysledok preskimania,
bez ktorého nie je mozné UPN-Z Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinach schvélit bude su¢astou
materidlu predkladaného Mestskému zastupitel'stvu na schvalenie.

Mesto Zilina ako organ uzemného planovania zabezpeduje obstaravanie UPN-Z Zilina Centrum Rudiny
| — Na Hlinach v stlade s §2a stavebného zakona prostrednictvom Ing. arch. Julie Durdyovej, odborne
sposobilej 0soby pre obstaravanie uzemnoplanovacich podkladov a uzemnoplanovacej dokumentacie,
registracné ¢islo preukazu odbornej spdsobilosti 222.



VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE MESTA ZILINA
¢...../2014

ktorym sa vyhlasuje zavizna cast’
Uzemného planu zény Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinach Zilina,
schvaleného uznesenim Mestského zastupitel’stva v Ziline
¢...../2014 zo dna .....2014

Mesto Zilina na ziklade samostatnej pdsobnosti podPla élanku 68 Ustavy Slovenskej republiky,
podl’a § 6 ods. 1 zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov a
Vv stilade s ustanovenim § 27 ods. 3), zakona ¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov
vydava toto v§eobecne zavizné nariadenie

~ HLAVA PRVA
Uvodné ustanovenia

Clanok 1
Uc¢el nariadenia

1. VsSeobecne zavézné nariadenie (d’alej len nariadenie) vymedzuje zavdzné Casti a verejnoprospesné
stavby Uzemného planu zony Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinach (d’alej len UPN-2Z).

Clanok 2
Rozsah platnosti

1. Toto nariadenie plati pre ast’ izemia — pozemky V zastavanom tizemi mesta Zilina, ktoré je vyme-

dzené:

a) zo severu Mostnou ulicou,

b) z vychodu Culenovou ulicou vratane prepojenia rieSeného tizemia v severovychodnej Gasti s Ta-
jovského ul. a vratane napojenia peSich prudov do zaujmovej oblasti ulice Vysokoskolakov,

c) z juhu Kraskovou ulicou Vv jej pokracovani na Ulicu Tajovského vratane Sirkového usporiadania
Kraskovej ulice a predmetnej krizovatky,

d) zo zapadu ulicou Alexandra Rudnaya v predizeni po severny okraj Mostnej ulice, vratane tychto
komunikacii.

Clanok 3
Vymedzenie pojmov

1. Pozemok — pre tcely tohto nariadenia — je Cast’ izemia - funk¢éna plocha, vymedzena v izemnom
plane zony, pre ktort st stanovené podmienky, za akych je mozné vyuzit' takto vymedzenu Cast’
tizemia. V UPN-Z vymedzené pozemky a ich funkéné vyuzitie nie je totozné s pozemka-
mi/parcelami (zobrazenie pozemku v katastralnej mape) a s ich druhmi podl’a katastralneho zakona.

2. Za verejné priestranstvo sa pre ucely tohto nariadenia povazuju vsetky peSie plochy a priestranstva,
namestia, ulice, trhoviska, verejna zelen, parky a d’alSie priestory pristupné kazdému bez obmedze-
nia, teda sluZiace obecnému uZzivaniu, a to bez ohl'adu na vlastnictvo k tomuto priestoru.

3. Extenzivna vegetacna strecha (EVS) — vegetacna strecha s extenzivnou streSnou zelenou je pre uce-
ly tohto nariadenia strecha s malou tinosnost’ou, na ktorej je zelen a rastliny rozrastajuce sa do plo-



chy ako su trvalky, skalnicky a suchomilné rastliny, ktoré znesu extrémne podmienky striedania
tepla, sucha a mrazu. EVS je bez moznosti pobytu.

4. Intenzivna vegetacna strecha (IVS) — vegetacna strecha s intenzivnou streSnou zelenou je pre ucely
tohto nariadenia strecha s vel’kou tnosnostou, S moznostou vytvorenia zahrady s pouzitim kvetov,
krikov a nizkych stromov. IVS umoziuje kratkodoby alebo dlhodoby pobyt a pohyb na streche -
plni funkciu rozSirenia obytnych priestorov - zdhrady za c¢elom rekredcie (Ciasto¢ne tak nahradza
zelen v rastlom teréne).

5. Plochy dopravy st verejné plochy koridoru uréené pre umiestnenie automobilovych komunikacii
prislusnej funk¢nej triedy a kategorie do ktorych st zahrnuté pripadné plochy doprovodnej zelene,
pesich a cyklistickych chodnikov.

6. Pesie plochy a priestranstva su verejné plochy urcené pre prevladajuci pesi pohyb po spevnenych
plochach — pesie zony pricom umoziuji umiestnenie malej architektury a vytvarnych diel a tiez ne-
vyhnutny pristup automobilovej obsluznej dopravy vo vymedzenom Kkoridore (zdravotny a poziarny
zasah, rezimové zasobovanie) do ktorych st zahrnuté pripadné plochy doprovodnej zelene.

7. Plochy ur¢ené pre umiestnenie ob¢ianskej vybavenosti st plochy definované pre umiestnenie nad-
zemnej vystavby regula¢nymi Ciarami, pricom cast’ tychto ploch bude sticastou buducich verejne
pristupnych priestranstiev do ktorych st zahrnuté pripadné plochy doprovodnej verejnej zelene.

8. Plochy byvania st plochy uréené pre prevladajiice byvanie v polyfunkénych bytovych domoch de-
finované pre umiestnenie nadzemnej vystavby regulaénymi ¢iarami, pricom ¢ast’ tychto ploch bude
sucast’ou buducich verejne pristupnych priestranstiev do ktorych su zahrnuté pripadné plochy do-
provodnej verejnej zelene.

9. Vyhradena zelen — tvori ju v prevaznej miere zelen navrhovanych vegetaénych plochych striech,
nadvori, vnutroblokov a fasddna zelenn vo forme udrziavanych popinavych rastlin na stendch v
kombinacii so zimnymi zdhradami.

10. Index zelene (koeficient zelene) pre ucely tohto nariadenia urcuje vel'kost” vymery ploch terénu s
vegetacnym krytom (plocha zelene na rastlom teréne) k vymedzenému pozemku. Koeficient zelene
definuje naroky na minimalny rozsah ploch zelene v rdmci regulovatel'nej funk¢nej plochy. Do in-
dexu zelene je mozné zapocitat’ vegetacné strechy, a to:

—pri intenzivnej vegetacnej streche sa pozadovana plocha zelene na teréne vynasobi koeficientom
1,15,

—pri extenzivnej vegetacnej streche sa pozadovana plocha zelene na teréne vynasobi koeficientom
1,40.

11. Koeficient zastavanosti pozemku (k%) vyjadruje pripustny vzajomny pomer medzi m? zastavanej
plochy na 1m? plochy pozemku.

12. Index podlaznych ploch (i™") pre Gcely tohto nariadenia je pomer medzi é)lochou podlazi (nadzem-
nych a podzemnych) a plochou pozemku; t.j. vyjadruje pripustny pocet m* podlaznej plochy na 1 m?
plochy pozemku. Do podlaznej plochy sa nezapocitavaju balkony, terasy, loggie.

13. Koeficient stavebného objemu (k*°) pre ucely tohto nariadenia udava pripustny pocet m® stavebné-
ho objemu na 1 m? pozemku, stavebny objem sa udava podla vonkajsich rozmerov stavby od po-
sa nezapocitavaju balkony terasy a loggie. Pripustny pocet m? stavebného objemu je mozné zvAacsit’
0 objem d’alSich potrebnych garazi ktoré budu realizované v podzemi.


http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mraz&action=edit&redlink=1
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14.

15.

Stavebna Ciara zavézna je pre Gcely tohto nariadenia rozhranie vymedzujice zastavbu na regulova-
nych pozemkoch, ktoré musi byt dodrzané v celom svojom priebehu. Stavebna ¢iara zavdzna ne-
smie nikde presahovat’ ani ustupovat’.

Stavebna Ciara odporucend je pre ucely tohto nariadenia rozhranie vymedzujice zastavbu na regu-
lovanych pozemkoch, ktoré musi byt dodrzané v celom svojom priebehu. Stavebna ¢iara odporuce-
na nesmie nikde presahovat’, ale moze ustipit’ do vnutra pozemku.

HLAVA DRUHA
Regulativy izemného rozvoja a zavizné Casti

élg’mok 4
Uvod

Regulativy izemného rozvoja formuluji zdsady priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
uzemia, vo forme regulativov obsahujicich zavézné pravidla, ktoré stanovuju opatrenia v tizemi,
vyjadruje podmienky vyuzitia izemia a podmienky umiestiiovania stavieb.

Do zaviznych ¢asti UPN-Z Zilina Centrum Rudiny I - Na Hlinach sa v zmysle Vyhl. MZP SR
¢.55/2001 Z.z. O uzemnoplanovacich podkladoch a izemnoplanovacej dokumentacii, podla §13,
zaclenuju nasledovné regulativy:

Clanok 5
Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Respektovat’ zékladné Clenenie rieSené¢ho tzemia zony ktoré je v sulade s vykresom ¢.2 — Vykres
komplexného urbanistického navrhu rieSeného tizemia v M 1:1000 a s vykresom ¢.6 — Vymedzenie
regulovanych priestorov regulacnymi Ciarami, urcenie zastavovacich podmienok regulovanych
priestorov a pozemkov vratane urcenia pozemkov na verejnoprospesné stavby v M 1:1000.

Akceptovat’ rieSené Uizemie ako ucelenli, homogénnu, r6znorodi funként a priestorova jednotku,
reprezentujucu zastavané Uizemie, Uzemie navrhované do zastavané¢ho Uizemia a izemie navrhované
na iné funk¢éné vyuZitie vo vymedzenom priestore a diel¢ich Specifikovanych plochach s
moznost'ou etapizacie realizacie vystavby.

Akceptovat’ polyfunkény rozvoj rieSeného uzemia v zakladnej funkcii so zodpovedajicou
polyfunkénou obc¢ianskou a obytnou vybavenostou, dopravnou a technickou infraStruktirou.
Akceptovat’ fakt, ze rozvoj hospodarskej zdkladne v rieSenom uzemi sa bude rozvijat’ len v rdmci
III. sektoru prevazne vramci vymedzenych priestorov pre polyfunkéné vyuzitie v oblasti a
zariadeniach cestovného ruchu, ubytovania a stravovacich zariadeni, administrativy a nevyrobnych
sluzieb.

Akceptovat’ navrhovani komplexnii prestavbu uUzemia vratane vyplyvajicich poziadaviek na
asandacie stavieb a vyvolané prelozenie sieti hlavnych rddov technickej infraStruktury.

Akceptovat’ umiestiovanit vystavbu v prevaznej miere formovanii do kompaktnych blokov
s dorazom na posilnenie kompaktnosti urbanistickej Struktary, vo vymedzenom tzemi, oddelenta od
okolitej vystavby, po obvode rieSeného tizemi, obsluznymi komunikaciami.

Akceptovat’ navrhované urbanistické rieSenie, ktoré vytvori podmienky pre rozvoj obvodového
centra aZ s charakteristikou mestského subcentra a vytvori priestor pre umiestnenie vyznamnych



mestotvornych funkcii na vyznamnom Uzemi a vyznamnej kompozi¢nej osi mesta. Akceptovat
rieSené rozvojové uzemie ako integralne uzemie SirSieho centra mesta a jeho vynimoc¢nt polohu
V mieste krizenia hlavnych pesich tras mesta v smeroch:

a) Rudiny I - MPR — Zelezni¢na stanica

b) Rudiny I — $portovy areal — obvodové centrum Vic¢ince

¢) Rudiny I — okrskové centrum Hliny V — Zavodie — Hajik

d) Rudiny | — okrskové centrum Hliny V — obvodové centrum Rudiny II — Solinky.

7. Akceptovat, Ze prevladajici typ stavebnej ¢innosti budu predstavovat’ novostavby v blokovej forme
po asanaciach starSej vystavby.

8. Akceptovat poziadavku atraktivneho parteru zodpovedajiceho vyznamnému rozvojovému
priestoru mesta.

9. Respektovat’ hlavnu severojuznu kompozi¢nll os mesta, s jej vyvrcholenim v navrhovanom namesti
centra, akcentovanu miestom kde sa vytvara priestor pre umiestnenie urbanisticko-architektonickej
dominanty. Za vedl'ajsie kompoziné osi povazovat’ vychodno-zapadné linie pozdiz Mostnej ulice a
Kraskovej ulice.

10. Respektovat’ navrhovany ulicny skelet s prioritou peSieho pohybu v podobe peSej zony a jej
vrcholom v navrhovanom namesti.

11. Akceptovat’ navrhované rieSenie s poziadavkou umiestnenia rozhodujucej Casti automobilove;j
statickej dopravy v podzemnej urovni.

12.Za zasady aregulativy rozvoja dopravnej infrastruktiry povazovat’ navrhované rieSenie ktoré je
dokumentované v textovej Casti a vykrese ¢.3 — Vykres verejnej dopravnej vybavenosti s
vyznacenim vstupov na pozemok v M 1:1000.

13.Za zasady a regulativy rozvoja technickej infrastruktiry povazovat’ navrhované rieSenie ktoré je
dokumentované v textovej Casti a vykrese ¢.4 — Vykres technickej vybavenosti v M 1:1000.

14. Dostupnymi prostriedkami trvalo zvySovat’ kvalitu Zivotného prostredia v izemi zony.

15.V rieSenom Uzemi nepripustit’ umiestnenie vyrobnych zariadeni a nehygienickych prevadzok
znizujucich kvalitu Zivotného a obytného prostredia.

16. Z hl'adiska ochrany pripadnych neodkrytych archeologickych nalezisk akceptovat’:

a) povinnost’ ohlasenia pripadného archeologického nalezu mimo zachranného vyskumu
Krajskému pamiatkovému tradu Zilina podla §40 ods.2) pamiatkového zakona a §127
stavebného zakona,

b) povinnost, uZ pri priprave stavebnej &innosti, pripadne zemnych pracach, oslovit KPU v Ziline,
ktorého zavizné stanovisko podla §30 ods. 4. Pamiatkového zakona v nadvéznosti na §41 ods.4
pamiatkového zdkona bude podkladom pre vydanie tzemného rozhodnutia a stavebného
povolenia v stulade s §140 ods. b) stavebného zakona.

C) povinnost’ vykonat zachranny vyskum podla § 37 ods. 1) a3) a§ 39 ods. 3) pamiatkového
zakona pri priprave stavieb a inej hospodarskej ¢innosti na tizemi, kde sa predpoklada ohrozenie
pamiatkovych hodnoét a archeologickych nalezov.

17.V izemi neuvazovat’ s umiestnenim predskolskych a Skolskych zariadeni. Pripusta sa umiestnenie
prevadzok Specializovaného Skolstva a vzdelavania v ramci polyfunkénej vystavby.



Clanok 6
Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia izemia

1. Verejné dopravné vybavenie uzemia

a) Akceptovat’ zalozeny radialno okruzny komunikacny systém mesta a koncepciu nadradenej
dopravy v UPN-M Zilina v platnom zneni stvisiacu s rieSenym uzemim.

b)Za hlavné dopravné a zaroven zberné komunikaciu, z ktorych bude zabezpeceny hlavny pristup
do izemia povazovat’:
1)Mostntt ulicu — III. Mestsky okruh s navrhovanym hlavnym pripojenim uzemia do

podzemnych priestorov s umiestnenymi rozhodujtcimi verejnymi parkovacimi plochami,
2) Tajovského ulicu v mieste krizovania s Kraskovou ulicou v navrhovanej prestavanej uprave,
3) Hlinsku ulicu v mieste krizovania s NeSporovou ulicou cez projektovant okruznt krizovatku.

c) Akceptovat’ polohy stGcasnych zastavok a tras liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD)
umiestnené na Hlinskej ulici a Tajovského ulici, ktoré zaroven optimalne pokryvaju izochrony
pesej dostupnosti pre navrhované rozvojové plochy zény. Umoznit posun zastavky MHD na
Tajovského ulici stivisiacu s rieSenim navrhovanej prestavby krizovatky Tajovského — Kraskova.
Akceptovat’ uvazované premiestnenie autobusovej zastdvky primestskej hromadnej dopravy
(PHD) v smere Streéno — Martin v sucasnej polohe pod pesim mostom ponad Mostovu ulicu do
polohy buducej spolo¢nej zastavky MHD — PHD na Hlinskej ulici (pri vel'kogarazi).

d) Akceptovat’ navrhované rieSenie hlavnych automobilovych komunikacii umiestnenych po obvode
zény, ato ul. A. Rudnaya, Culenovu a Kraskovu, z ktorych bude rieSeny hlavny pristup pre
dopravnu obsluhu tizemia zony v urovni terénu.

e) Akceptovat’ navrhovany systém verejnych peSich chodnikov vedenych subezne s obsluznymi
automobilovymi komunikaciami, peSich komunikacii a priestranstiev vo forme ukl'udnenych
komunikacii s prioritou peSieho pohybu vratane navrhovaného ndmestia s rezimom pesej zony.
Umoznit pristup nevyhnutnej dopravnej obsluhy na ukl'udnené komunikacie (zachranné zlozky,
udrzba) a rezimovy pristup zdsobovania po tychto komunikécidch (¢asové obmedzenie, forma
dopravy).

f) Akceptovat’ navrhovany systém navrhu odstavnych a parkovacich ploch s prioritou jeho
umiestnenia v podzemi pod umiestiiovanymi stavbami resp. blokmi s vystavbou. Umoznit
umiestnenie sekundarnych pristupov do podzemia s navrhovanym parkingom pod namestim
s prioritou verejného parkovania zul. A. Rudnaya a Culenovej ulice. Umoznit prepojenie
podzemnych parkovacich priestorov s podzemnymi parkovacimi priestormi pod objektmi
lemujucimi namestie, hlavne vSak pod umiestnenym blokom s 0zn. H - Multifunkéné kultirno-
spolocenské centrum.

g) Potreby odstavenia vozidiel pre polyfunkéni vystavbu a ob¢iansku vybavenost' riesit' ako
kapacitne vyhovujice v zmysle platnych STN pre vyhladovy stupeil automobilizécie na
plochach vlastnych pozemkov, prednostne vo forme podzemnych odstavnych ploch urcenych na
odstavovanie vozidiel aparkovacich ploch uréenych na kratkodobé parkovanie a dlhodobé
odstavenie motorovych vozidiel.

h)Navrhované objekty obcianskej vybavenosti a polyfunkénych stavieb, musia prednostne
zabezpeCit pozadované dimenzovanie pre odstavenie vozidiel kapacitne vyhovujuce v zmysle
platnych STN 736110 pre vyhl'adovy stupeni automobilizécie na plochéach vlastnych pozemkov,
respektive po dohode s mestom na parkoviskach pri verejnych obsluznych automobilovych
komunikaciach.

i) Akceptovat’ navrhovany skelet dopravného rieSenia automobilovych komunikacii zény v
navrhovanych funkénych triedach a kategoriach, cyklistickych dopravnych pradov a tiez trés
pesich komunikdacii vratane navrhovanych peSich priestranstiev, ktoré¢ su dokumentované vo
vykrese ¢. 3 — Vykres verejnej dopravnej vybavenosti s vyzna¢enim vstupov na pozemok v M
1:1000. Pripusta sa upravit polohu navrhovaného pristupu do podzemia s odstavovanim a
parkovanim motorovych vozidiel pod blokmi naznacené na obsluznych komunikéacidch
umiestnenych po obvode centra.



J) V riesenom uzemni je potrebné respektovat’ ochranné pasmo heliportu, ktory sa nachadza v areali
nemocnice s poliklinikou Zilina v ktorom je rieSené vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni,
stavebnych mechanizmov, porastov a pod., ktoré je stanovené: ochrannym pasmom vzletovej a
priblizovacej roviny (sklon 1:8) s vySkovym obmedzenim 410-439,57 m n.m.B.p.v.; ochrannym
pasmom prechodovej plochy (sklon 1:1) s vy§kovym obmedzenim 410-439,57 m n.m.B.p.v. Nad
tuto vysku je zakdzané umiestinovat’ akékol'vek stavby a zariadenia bez predchadzajuceho letovo-
prevadzkového postdenia a suhlasu Leteckého tradu SR.

k) Umoznit" umiestnenie stati pre bicykle pri zastavbe jednotlivych blokov v ramci verejnych
priestranstiev.

. Verejné technické vybavenie uzemia — vodné hospodarstvo

a) Akceptovat’ navrhované zabezpelenie zasobovania zony pitnou vodou a poziarnou vodou z
existujiiceho a navrhovaného rozsirenia siete verejného vodovodu.

b) Akceptovat’ na navrhovanych trasach vodovodu osadenie podzemnych hydrantov, ktoré budu
sluzit’ nielen pre prevadzkové ucely, ale aj pre zabezpecenie poziarnej vody.

c) Akceptovat’ navrhované rieSenie napojenia zony navrhovanou verejnou splaskovou kanalizaciou
na vybudovan@i verejni mestski kanaliziciu, s naslednym Gistenim odpadovych vod na COV
Ziline - Hri¢ove.

d) Uvazovat’ s odvedenim cCasti dazd’ovych vod v Gizemi zony odvedenim cez navrhovanu dazd’ova
kanalizdciu so zamerom zaustenia do recipientu VSivak. Prednostne riesit odvadzanie
dazd’'ovych vod zo striech a spevnenych ploch nadvori, po zbaveni mechanickych necistot cez
vsakovacie zariadenia a studne. Pripusta sa spdtné vyuzitie tychto vod na uzitkové ucely
suvisiace s zavlazovanim zelene. Dazd'ové vody z verejnych priestranstiev a komunikacii
odvadzat vybudovanim vhodnych zariadeni zabezpecCujicich neznelistenie spodnych vod
nevhodnymi latkami.

e) Akceptovat’ navrhovany skelet vodohospodarskych zariadeni zasobujicich uzemie pitnou
a poziarnou vodou a odvadzajucich osobitne splaskové a dazd’ové vody, ktory je dokumentovany
vo vykrese €. 4 — Vykres technickej vybavenosti v M 1:1000.

f) Pri vystavbe v tizemi akceptovat’ ochranné pasma vodovodu a kanalizacie. V zmysle zékona ¢.
442/2002 Z.z. z19.6.2002 §19 pasma ochrany si vymedzené najmensSou vodorovnou
vzdialenost'ou od vonkajSiecho pddorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizaéného
potrubia na obidve strany 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500
mm a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm.

Verejné technické vybavenie izemia — energetika (elektro, plyn, teplo)
a) Zasady a regulativy umiestnenia verejného technického vybavenie uzemia v oblasti zasobovania
elektrickou energiou:

1) Akceptovat’ navrhovany 22 kV pripojovaci kabel z VN napajaca ¢. 174, s bodom napojenia pri
obchodnom centre BILLA, druhy bod napojenia bude z VN kabla ¢.262 vchadzajuci do
rieSenej zony (objekt ,,VURAL®-u).

2) VN rozvody riesit’ kablami v zemi, tieto ukladat’ do koridoru s ostatnymi siet'ami technickej
infrastruktury.

3) Transformacné stanice rieSit ako vstavané samostatne pre kazdy blok, resp. zdruzené pre
viacer¢ objekty a akceptovat’ zmenu umiestnenia projektovanej trafostanice TS Borik — nova
koldnia ktoréd bude sucast'ou navrhovaného bloku G s ozn. TS G.

4)Sekundarnu siet’ riesit’ jednoduchou mreZzovou sietou napajanou z viac stran. Neuvazovat
s elektrickym vykurovanim navrhovanej vystavby.

5)Rozvody pre verejné osvetlenie riesit’ kablovou NN siet'ou.

6) Dodrzat’ ochranné pasma v zmysle zakona 251 / 2012 Z.z.

b) Zasady a regulativy umiestnenie verejného technického vybavenia izemia v oblasti zasobovania
zemnym plynom a teplom:

1) Akceptovat rieSenie potrieb tepla zo stistavy CZT — Teplarenska, a.s. Zilina



2)Zemny plyn bude pouzity len pre pripravu stravy v navrhovanych blokoch s bytmi
a Vv restauracnych zariadeniach.

3) Respektovat’ navrh na plynofikaciu planovanej vystavby polyfunkénych objektov bytovou
zastavbou a objektov obCianskej vybavenosti.

4) Akceptovat’ plynofikaciu navrhovanej vystavby v tlakovej hladine STL do 0,3 MPa.

5) Akceptovatt STL rozvod, ktory si vyziada u odberatelov inStalaciu regulatorov tlaku
STL/NTL.

6) Dodrzat’ ochranné a bezpe¢nostné pasma v zmysle zakona 251/ 2012 Z.z.

7) Pripusta sa vyuzivat', ako doplnkovy zdroj tepla, solarnu energiu pre potreby teplej uzitkovej
vody.

4. Verejné technické vybavenie tizemia — telekomunikacie

a) Akceptovat pripojenie zony do funkénej ststavy kablovych distribuénych systémov, cez kablové
koridory na telefonny obvod HOST- Ill. alIV. dekada, umiestnené v objekte TKB Hliny
s kapacitou digitalnej ustredne 8000 Pp.

b) Akceptovat’ pripojenie na ostatne funk¢ne slabopriidové rozvody nachadzajuce sa v zone.

C) Miestny rozvod riesit’ optickou siet'ou, bod napojenia digitalna tstredia RSU — VURAL, na
ktort bude pripojeny samostatne kazdy objekt cez pobockové ustredne.

d) Prekazajicu siet’ sucasnych kablovych sieti prelozit' do novej polohy, do koridoru k ostatnym
sietam technickej infrastruktury.

Clanok 7

Regulativy umiestiiovania stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim
zastavovacich podmienok

1. Pre celé vymedzené rieSené uzemie zony platia vSeobecne pripustné, obmedzujice a vylucujuce

podmienky uvedené v €l. 4, bod (2) a pre ¢iastkovo vymedzené funkcné jednotky oznacené pre:

a) plochy byvania 4.14.PB.01, 4.14.PB.02, 4.14.PB.03, 4.14.PB.04,

b) pre plochy vybavenosti 4.14.PV.01, 4.14.PV.02, 4.14.PV.03, 4.14.PV.04, 4.14.PV.05,
4.14.PV.06, 4.14.PV.07,

c) plochy dopravy 4.14.PD.01, 4.14.PD.02, 4.14.PD.03, 4.14.PD.04, 4.14.PD.05, 4.14.PD.06,
4.14.PD.07, 4.14.PD.08.

d) pesie plochy 4.14.PP.01, 4.14.PP.02, 4.14.PP.03, 4.14.PP.04,

e) plochy zelene 4.14.PZ.01, 4.14.PZ.02,

platia vSeobecne pripustné, obmedzujuce a vylu¢ujuce podmienky uvedené v ¢l. 4, bod (2) a po-
drobnejsie pripustné, obmedzujuce a vylu€ujice podmienky jednotlivych ploch uvedené v €l. 4. bod
(3) s vyznacenim vo vykrese ¢.6 — Vymedzenie regulovanych priestorov regulaénymi ¢iarami, ur-
¢enie zastavovacich podmienok regulovanych priestorov a pozemkov, vratane uréenia pozemkov na
verejnoprospesné stavby v M 1:1000.

2. Vseobecné podmienky platné pre celé rieSené tizemie zony:

a) Jednotlivé plochy vymedzené a vyznacené v UPN-Z su uréené vyhradne na navrhované funkéné
vyuzitie a k nemu prislichajice nevyhnutné zariadenia. Akceptovat’ koncepciu rieSenia hlavnych
radov technickej infraStruktiry a umozZnit’ jej umiestnenie na pozemkoch spadajicich do
vymedzenej funkcénej plochy, ako plochy ktora bude sucastou budtcich verejne pristupnych
priestranstiev.

b) Etapizacia a aditivnost’ vystavby na existujucich i navrhovanych plochach je mozna v stlade s
postupnou realizéciou ucelenych ¢asti dopravnej a technickej infrastruktury jednotlivych blokov
vo vézbe na zrealizovanu dopravno-technicku infraStruktaru. V pripade etapizacie vystavby vo



vymedzenom bloku akceptovat’ moZznost’ priameho stavebného spojenie z naslednou etapou
oddelenou Stitovou stenou. Oplotenie pozemkov je nepripustné.

C) V Gizemi nie je mozné zriadit’ ziadne zavadné vyrobné a iné prevadzky, sluzby a funkcie, ktoré
budi mat’ negativny vplyv na kvalitu byvania, najmi aktivity produkujuce nadmerny hluk,
zapach, prasnost’, vyzadujuce pravidelnu, ale aj ob¢asni dopravnil obsluhu tazkou dopravou
alebo funkcie sposobujuce estetické zavady v uzemi.

d) Vuzemi sa nepriptista vystavba provizoérnych objektov, pripadna vystavba doplnkovych
hospodarskych a obsluznych objektov, v ramci navrhovaného funk¢éného vyuzitia, ako st
napriklad garaze, technické vybavenie, hospodarske prevadzky, tie budu sucast'ou jednej stavby,
pripadne prepojeného stavebného komplexu - bloku so zosuladenim s architekturou zakladne;j
funkcie objektu.

e) Povolovat’ vystavbu objektov a komplexov objektov podliehajiacich posudzovaniu vplyvov na
zivotné prostredie v zmysle zakona ¢. 127/1994 Z.z. v zneni neskorsich predpisov az po dodrzani
podmienok a ustanoveni vyplyvajucich z posudenia.

f) Dosledne v izemi zony zabezpedit' realizaciu separované¢ho zberu odpadu, s cielom zniZenia
odvozu odpadov na mestom zozmluvnenu skladku, v zmysle schvaleného Programu odpadového
hospodarstva mesta Zilina. V savislosti s rieSenim odpadov akceptovat’:

1) schvéleny Program odpadového hospodarstva mesta Zilina,

2) zabezpeCenie pravidelného odvozu a zneSkodnovania TKO, separovaného komunalneho
odpadu, pripadne stavebnych odpadov a ich likvidaciu opravnenou organizaciou,

3)neuvazovat’ s vytvaranim skladok odpadu a zberného dvora separovaného odpadu,

4) problematiku kompostovania biologicky rozlozitelného odpadu rieSit mimo tzemia zony
Vv polohe uréenej prislusnym atvarom MsU v Ziline a likvidaciu riesit’ uréenou opravnenou
organizaciou.

5)nadoby na separovany komunalny odpad umiestnit’ na pozemku vymedzenom pre umiestnenie
stavby Vv regulovanom priestore, priCom umoznit' volny pristup k nadobam z verejného
priestranstva. ZabezpeCit' priame vetranie priestorov pre nadoby a kontajnery umiestnené
Vv stavbe, pripadne v prekrytej Casti stavby.

g) Akceptovat’ Ze, navrhované urbanistické rieSenie vystavby a celkovej prestavby v rieSenom
uzemi si vyziada vzdjomnu tolerantnost’ investorov a uzivatelov jednotlivych stavieb hlavne
v suvislosti s moznou etapovitost'ou a aditivnostou vystavby do kompaktnej blokovej vystavby.
Pri priprave vystavby bude nutné dosledne zabezpeCit sucinnost’ s prisluSnym organom pri
uzemnom rozhodnuti a stavebnom povoleni jednotlivych stavieb.

h) Akceptovat’ poziadavku atraktivneho parteru pri umiestiiovanych stavbach vytvarajiac prostredie
centra s vhodnymi verejne pristupnymi prevadzkami obchodu a verejnych nevyrobnych sluzieb
zodpovedajucimi vyznamnému rozvojovému priestoru mesta. Dostupnymi prostriedkami
navigovat’ investorov polyfunkénych domov v rieSenom uzemi k umiestiiovaniu zariadeni
nevyrobnych sluzieb, zariadeni reStauracného stravovania, cukrarni a kaviarni, ubytovacich
zariadeni so stravovacimi sluzbami, $pecializovanych predajni s dérazom na atraktivitu parteru
s moznostou sezoénneho prepojenia do verejnych priestranstiev. Polyfunkény parter riesit’ vo
flexibilnom konstrukénom systéme.

i) Akceptovat’ navrhované rieSenie s poziadavkou umiestnenia rozhodujlicej Casti automobilove;j
statickej dopravy v podzemnej urovni s ¢lenenim na plochy odstavné a parkovacie.

J) VrieSenom uzemi nepripustit’ umiestnenie vyrobnych zariadeni a nehygienickych prevadzok
znizujucich kvalitu zivotného a obytného prostredia.

k) Z hladiska ochrany pripadnych neodkrytych archeologickych nalezisk akceptovat’:
1)povinnost ohlasenia pripadného archeologického nalezu mimo zachranného vyskumu

Krajskému pamiatkovému tradu Zilina podla §40 ods.2) pamiatkového zakona a §127
stavebného zakona.

2)povinnost, uz pri priprave stavebnej ¢innosti, pripadne zemnych pracach, oslovit KPU v
Ziline, ktorého zavizné stanovisko podl'a §30 ods.4. Pamiatkového zdkona v nadviznosti na



§41 o0ds.4 pamiatkového zakona bude podkladom pre vydanie tzemného rozhodnutia a
stavebného povolenia v stilade s § 140 ods. b) stavebného zékona.

3)povinnost’ vykonat’ zachranny vyskum podl'a § 37 ods. 1) a 3) a § 39 ods. 3) pamiatkového
zékona pri priprave stavieb ainej hospodarskej ¢innosti na uzemi, kde sa predpoklada
ohrozenie pamiatkovych hodndt a archeologickych nalezov.

I) RieSenie novostavieb zabezpecit' v stilade s vyhlaskou ¢.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v
sucinnosti s STN 734301.

m)Pri naslednej projektovej priprave stavieb akceptovat poziadavky protipoziarnej bezpecnosti
vyplyvajice z platnych predpisov na tseku ochrany pred poziarmi podla §4 pism.q) zdkona NR
SR ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a §37 ods. 1, pism. b)
vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a uvedenu
problematiku riesit’ v silade s vyhlaSkou MV SR ¢. 699/2004 Z.z. - §16, ods.3. V ramci
projektovej pripravy stavieb riesit’ aj projekt poziarnej ochrany Specialistom poziarnej ochrany
Vv zmysle §9, ods.3), pism. a) Zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich predpisov.

n) Pri stavbach nad S$tyri nadzemné podlazia uvazovat’ s vyt'ahmi.

0) Pri realizacii stavieb aplikovat’ moderné technoldgie tzv. inteligentnych budov v oblasti merania
a riadenia ich prevadzky.

p) Objekty riesit’ v sulade so zakonom o energetickej hospodarnosti stavieb.

q) V ramci projektovej dokumentacie a komplexného rieSenia jednotlivych blokov a stavieb riesit
aj sadové upravy stavieb, vratane akceptovania a rieSenia stanovené- ho regulativu vegetacnej
strechy a okolitych priestorov stavby spadajucich do vymedzeného pozemku stavby — buduceho
verejne pristupného priestranstva. Funkéné a prevadzkové rieSenie zelene exteriéru nesmie byt
limitované vedenim inzinierskych sieti a navrh inzinierskych sieti riesit’ tak, aby neobmedzovalo
moznost’ vysadby stromov a stromoradi.

r) V projektovych dokumentaciach jednotlivych objektov a blokov sposob arozsah ukrytia
obyvatel'stva rieSit podla § 4 ods. 3 a § 15 ods. 1 pism. ¢) zakona ¢.42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvatel'stva v zneni neskorSich predpisov a Vyhlasky MV SR ¢. 532/2006 Z.z.
0 podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany. V stavbach s va¢$im sustredenim osob rieSit’ a zabezpecovat’ ukrytie
zamestnancov a 0sob prevzatych do starostlivosti a ukrytie obyvatel'stva mesta v ochrannych
stavbach — tkrytoch rozdielne podla kategorizacie izemi SR a pre obdobie vojen a vojnového
stavu v stlade s §4 vyhlasky MV SR ¢€.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie
stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany. V
stvislosti s CO akceptovat’ pripadné umiestnenie vystraznych sirén v izemi podla poziadaviek
prisluSnych organov S$tatnej spravy v oblasti civilnej ochrany, odboru krizového riadenia pre
splnenie poZiadavky pocutel'nosti dosahu vystraznych sirén.

S) Reklamné informa¢né a propagacné zariadenia v navrhovanom tzemi riesit’ v sulade s platnym
VZN mesta Zilina pre tieto zariadenia a UPN-M Zilina v platnom zneni.

t) ReSpektovat’ platné legislativne predpisy Statnej spravy ochrany ovzdusSia v zmysle zakona ¢.
137/2010 o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZP SR &.410/2012 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi.

u) Pri rieSeni verejnej zelene uprednostnit’ pouzitie autochtonnych druhov rastlin a drevin.

v) Akceptovat’ architektonické rieSenie stavieb, kde budu uplatnené architektonické prvky ako su:
svetliky, patia, atria, galérie, pasaze umozitujuce hibkové riesenia foriem vystavby a otvorené
priestorové prepdjanie podlazi. Taktiez akceptovat’ v izemi centra navrhovany princip pri rieSeni
stavieb s moznostami chodenia v Grovni parteru pod prekrytim vylozenou stavbou v dotyku
s fasddami stavieb.



w) Akceptovat’ stanoveny min. index zelene stanoveny pre jednotlivé vymedzené funkéné plochy,
pricom umoznit’ zapocitanie do min. indexu zelene aj pripadné uplatnenie vegetacnej strechy a to
pri dodrzani nasledovnych podmienok :

1) Pri uplatneni aj intenzivnej vegeta¢nej strechy sa pozadovany absentujuci podiel plochy zelene
na teréne vynasobi koef. 1,15. Za intenzivnu streSnu zeleit mozno povazovat zelef na streche
s vysokou unosnost’'ou, ktora je vhodna na vytvorenie pobytovej zahrady.

2)Pri uplatneni aj extenzivnej vegetacnej strechy sa pozadovany absentujuci podiel plochy
zelene na teréne vynasobi koef. 1,40. Za extenzivnu stre$na zeleii mozno povazovat’ zelen na
streche s malou unosnostou, ktora je vhodna na vysadbu rastlin ako su trvalky, skalnicky
a suchomilné rastliny vhodné do extrémnych podmienok so striedanim tepla, sucha a mrazu.

X) Pri rieSeni bloku s vnatornym nadvorim akceptovat’ poziadavku na rieSenie nadvoria nad
podzemim s parkovanim, ako intenzivnu pobytova vegetacnu strechu.

3. Podmienky platné pre ¢iastkovo vymedzené funk¢né jednotky zony:
funkéna oznacenie funkénej jednotkys;
jednotka pripustné, obmedzujice a vyluujice podmienky

4-14- PB-01| D — polyfunkény blok:

— Na vymedzenej €asti plochy je mozné umiestnit’ polyfunkény blok s 0zn. D s
hlavnou obytnou funkciou v tzv. bytovom dome s podstavanou vybavenos-
tou s max. 5-timi nadzemnymi podlaziami.

— Pri vystavbe domu na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie stavby
na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré je
dokumentované vo v.¢.6, ktorym je definovana priestorova regulacia, pri-
¢om vsak je nevyhnutné dodrzat’ uréené stavebné Ciary a ozn. regulacné ob-
medzenia.

— Akceptovat koeficient zastavanosti pre stavby v bloku: k* < 1,000

— Akceptovat’ index podlaznych ploch pre stavby v bloku: i <3,650

— Akceptovat’ koeficient stavebného objemu pre stavby v bloku: k*° <12,350

— Akceptovat stanoveny koeficient zelene min. 0,25

— Priptst’a sa riesit’ plochy statickej dopravy aj v tirovni terénu, priCom bude
tato plocha prekrytd pochodznou streSnou konstrukciou s intenzivnou vege-
ta¢nou zeleniou vnuatrobloku, resp. objektom bloku. Tymto rieSenim vSak ne-
smie byt obmedzena podmienka zachovania parteru s ob¢ianskou vybave-
nost'ou.

4-14- PB-02| E — polyfunkény blok:

—Na vymedzenej Casti plochy je moZné umiestnit’ polyfunkény blok s ozn. E
s hlavnou obytnou funkciou v tzv. bytovom dome s podstavanou vybavenos-
tou.

— Pri vystavbe domu na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie stavby
na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré je
dokumentované vo v.¢.6, ktorym je definovana priestorova regulacia, pri-
¢om vsak je nevyhnutné dodrzat’ urcené stavebné Ciary a ozn. regulacné ob-
medzenia.

— Akceptovat’ koeficient zastavanosti pre stavby v bloku: k* < 1,000.

— Akceptovat’ index podlaznych ploch pre stavby v bloku: i < 3,650.

— Akceptovat’ koeficient stavebného objemu pre stavby v bloku: k*° <12,350.

— Akceptovat’ stanoveny koeficient zelene min. 0,25.

— Pripustia sa riesit’ plochy statickej dopravy aj v tirovni terénu, pricom bude
tato plocha prekryta pochodznou streSnou konstrukciou s intenzivnou vege-
ta¢nou zelefiou vnutrobloku, resp. objektom bloku. Tymto rieSenim vSak ne-
smie byt obmedzend podmienka zachovania parteru s ob¢ianskou vybave-
nost’ou




4- 14- PB-03

H — polyfunkény blok:

— Na vymedzenej Casti plochy je mozné umiestnit’ polyfunkény blok s ozn. H
s hlavnou obytnou funkciou v tzv. bytovom dome s podstavanou vybavenos-
tou

— Pri vystavbe domu na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie stavby
na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré je
dokumentované vo v.¢.6, ktorym je definovana priestorova regulacia, pri-
¢om vsak je nevyhnutné dodrzat’ uréené stavebné Ciary a ozn. regula¢né ob-
medzenia.

— Akceptovat koeficient zastavanosti pre stavby v bloku: k* < 1,000.

— Akceptovat’ index podlaznych ploch pre stavby v bloku: i < 4,400.

— Akceptovat koeficient stavebného objemu pre stavby v bloku: k*° <11,500.

— Akceptovat’ stanoveny koeficient zelene min. 0,15.

— Pripusta sa riesit’ plochy statickej dopravy v 1. etape aj v Grovni terénu. V
pripade komplexnej prestavby bloku bude tato plocha prekryta pochddznou
streSnou konstrukciou s intenzivnou vegetacnou zelefiou vnutrobloku, resp.
objektom bloku. Tymto rieSenim vSak nesmie byt obmedzena podmienka
zachovania parteru s ob¢ianskou vybavenostou.

— Priptist’a sa zakomponovanie sti¢asnej stavby na parc. 4527/3 do prestavané-
ho bloku.

4 14- PB-04

J — polyfunkény blok:

—Na vymedzenej Casti plochy je mozné umiestnit’ polyfunkény blok s ozn. J
s hlavnou obytnou funkciou v tzv. bytovom dome s podstavanou vybavenos-
tou.

— Pri vystavbe domu na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie stavby
na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického riesenia, ktoré je
dokumentované vo v.¢.6, ktorym je definovana priestorova regulacia, pri-
¢om vsak je nevyhnutné dodrzat’ uréené stavebné Ciary a ozn. regulacné ob-
medzenia.

— Akceptovat’ koeficient zastavanosti pre stavby v bloku: k* < 1,000.

— Akceptovat’ index podlaznych ploch pre stavby v bloku: i"? < 4,400.

— Akceptovat’ koeficient stavebného objemu pre stavby v bloku: k®° <11,500.

— Akceptovat stanoveny koeficient zelene min. 0,15.

— Pripustia sa riesit’ plochy statickej dopravy v 1. etape aj v Grovni terénu. V
pripade komplexnej prestavby bloku bude tato plocha prekrytd poch6dznou
streSnou konstrukciou s intenzivnou vegeta¢nou zelefiou vnutrobloku, resp.
objektom bloku. Tymto rieSenim vSak nesmie byt obmedzena podmienka
zachovania parteru s ob¢ianskou vybavenostou.

— Pripusta sa zakomponovanie sic¢asnych stavieb na parc. 4524/8, 4517/21
a 4517/10 do prestavaného bloku.

4-14- PV-01

A — administrativny blok ,,VURAL*:

—Na vymedzenej Casti plochy je moZné umiestnit’ polyfunkény blok s ozn. A
s hlavnou funkciou ob¢ianskej vybavenosti s umiestnenim funkénych preva-
dzok administrativy, obchodu a nevyrobnych sluzieb.

— Pri vystavbe domu na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie stavby
na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré je
dokumentované vo v.¢.6, ktorym je definovana priestorova regulacia, pri-
¢om vsak je nevyhnutné dodrzat’ uréené stavebné Ciary a ozn. regulacné ob-
medzenia.

— Akceptovat koeficient zastavanosti pre stavby v bloku: k* < 1,000.

— Akceptovat’ index podlaznych ploch pre stavby v bloku: i < 6,050.

— Akceptovat koeficient stavebného objemu pre stavby v bloku: k*° <20,150.




— Akceptovat’ stanoveny koeficient zelene min. 0,10.

— Pripusta sa riesit’ plochy statickej dopravy aj v Girovni terénu vymedzene;]
plochy pre umiestnenie pristavby, pricom bude tato plocha prekrytd ~ ob-
jektom pristavby bloku. Absenciu ploch statickej dopravy riesit’ v stvislosti s
vystavbou podzemia pod blokom B a L (namestie).

— Akceptovat’ umiestnenie existujiceho CO krytu.

4-14- PV-02

B — blok ob¢ianskej vybavenosti:

— Na vymedzenej Casti plochy je mozné umiestnit’ polyfunkény blok s ozn. B
s hlavnou funkciou obc¢ianskej vybavenosti s umiestnenim funkénych preva-
dzok administrativy, obchodu a nevyrobnych sluzieb. Priptista sa umiestne-
nie bytovych jednotiek.

— Pri vystavbe domu na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie stavby
na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré je
dokumentované vo v.¢.6, ktorym je definovana priestorova regulécia, pri-
¢om vsak je nevyhnutné dodrzat’ uréené stavebné Ciary a ozn. regula¢né ob-
medzenia.

— Akceptovat koeficient zastavanosti pre stavby v bloku: k* < 1,000.

— Akceptovat’ index podlaznych ploch pre stavby v bloku: i <9,900.

— Akceptovat’ koeficient stavebného objemu pre stavby v bloku: k*° <32.200.

— Akceptovat stanoveny koeficient zelene min. 0,20.

— Pripadnti absenciu ploch statickej dopravy riesit’ pridanim podzemného po-
dlazia pod blokom B.

— Akceptovat’ umiestnenie podzemného parkingu pod namestim. Pripst’a sa
prepojenie podzemnych ploch statickej dopravy s parkingom pod namestim.

4-14- PV-03

C — administrativny blok Magnus:

— Na vymedzenej Casti plochy je mozné umiestnit’ polyfunkény blok s ozn. C
s hlavnou funkciou obc¢ianskej vybavenosti s umiestnenim funkénych preva-
dzok administrativy, obchodu a nevyrobnych sluzieb.

— Pri vystavbe domu na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie stavby
na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré je
dokumentované vo v.¢.6, ktorym je definovana priestorova regulacia, pri-
¢om vsak je nevyhnutné dodrzat’ urcené stavebné Ciary a ozn. regulaéné ob-
medzenia.

— Akceptovat koeficient zastavanosti pre stavby v bloku: k* <1,000.

— Akceptovat’ index podlaznych ploch pre stavby v bloku: i"" < 5,050.

— Akceptovat koeficient stavebného objemu pre stavby v bloku: k*° <16,450.

— Akceptovat’ stanoveny koeficient zelene min. 0,25.

4-14- PV-04

F — blok obc¢ianskej vybavenosti:

— Na vymedzenej Casti plochy je mozné umiestnit’ polyfunkény blok s ozn. F
s hlavnou funkciou ob¢ianskej vybavenosti s umiestnenim funkénych preva-
dzok administrativy, obchodu, Specializovaného $kolstva a nevyrobnych slu-
Zieb. Pripust’a sa umiestnenie bytovych jednotiek.

— Pri vystavbe domu na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie stavby
na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré je
dokumentované vo v.¢.6, ktorym je definovana priestorova regulacia, pri-
¢om vsak je nevyhnutné dodrzat’ uréené stavebné Ciary a ozn. regulacné ob-
medzenia.

— Akceptovat koeficient zastavanosti pre stavby v bloku: k* < 1,000.

— Akceptovat’ index podlaznych ploch pre stavby v bloku: i < 4,330.

— Akceptovat’ koeficient stavebného objemu pre stavby v bloku: k*° <14,600.

— Akceptovat stanoveny koeficient zelene min. 0,15.

— Pripadnt1 absenciu ploch statickej dopravy riesit’ pridanim podzemného po-




dlazia pod blokom F.
— Akceptovat’ umiestnenie podzemného parkingu pod namestim. Pripusta sa
prepojenie podzemnych ploch statickej dopravy s parkingom pod namestim.

4-14- PV-05

G — blok ob¢ianskej vybavenosti:

— Na vymedzenej Casti plochy je mozné umiestnit’ polyfunkény blok s ozn. G
s hlavnou funkciou obc¢ianskej vybavenosti s umiestnenim funkénych preva-
dzok administrativy s kongresovym centrom, obchodu, ubytovania hotelové-
ho charakteru a nevyrobnych sluzieb. Pripusta sa umiestnenie bytovych jed-
notiek.

— Pri vystavbe domu na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie stavby
na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré je
dokumentované vo v.¢.6, ktorym je definovana priestorova regulécia, pri-
¢om vsak je nevyhnutné dodrzat’ uréené stavebné Ciary a ozn. regula¢né ob-
medzenia.

— Akceptovat koeficient zastavanosti pre stavby v: k% < 1,000.

— Akceptovat’ index podlaznych ploch pre stavby v bloku: i"® < 7,000.

— Akceptovat’ koeficient stavebného objemu pre stavby v bloku: k° <21,900.

— Akceptovat stanoveny koeficient zelene min. 0,15.

— Pripadnti absenciu ploch statickej dopravy riesit’ pridanim podzemného po-
dlazia pod blokom G.

— Akceptovat umiestnenie podzemného parkingu pod namestim. Priptst’a sa
prepojenie podzemnych ploch statickej dopravy s parkingom pod namestim.

4-14- PV-06

| — multifunkéné kultirne centrum:

— Na vymedzenej €asti plochy je mozné umiestnit’ polyfunkény blok s ozn. |
s hlavnou funkciou ob¢ianskej vybavenosti s umiestnenim multifunkéného
kultarno-spolocenského centra pre uskuto€nenie réznych foriem verejnych
kultarnych podujati a produkcii a suvisiacou vybavenost'ou vol'no-casovych
aktivit, stalych a vymennych vystavnych priestorov vytvarného umenia, stra-
vovacich a obc¢erstvovacich sluzieb, nevyrobnych sluzieb a ubytovania.

— Pri vystavbe domu na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie stavby
na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré je
dokumentované vo v.¢.6, ktorym je definovana priestorova regulacia, pri-
¢om vsak je nevyhnutné dodrzat’ uréené stavebné Ciary a ozn. regula¢né ob-
medzenia.

— Akceptovat koeficient zastavanosti pre stavby v bloku: k* < 1,000.

— Akceptovat’ index podlaznych ploch pre stavby v bloku: i < 4,900.

— Akceptovat’ koeficient stavebného objemu pre stavby v bloku s: k>° <20,300.

— Akceptovat’ stanoveny koeficient zelene min. 0,15.

— Pripadnu absenciu ploch statickej dopravy riesit’ pridanim podzemného po-
dlazia pod blokom I.

— Akceptovat’ umiestnenie podzemného parkingu pod namestim. Priptsta sa
prepojenie podzemnych ploch statickej dopravy s parkingom pod namestim.

—V objekte umiestnit’ a vytvorit’ podmienky pre technické a socidlne zazemie
kultirnych a spolo¢enskych podujati uskutocniovanych na ndmesti.

1- 02:- PV-07

K — obchodné centrum - mestska trZnica:

—Na vymedzenej Casti plochy je mozné umiestnit’ ob¢iansku vybavenost’ s
ozn. K s hlavnou funkciou ob¢ianskej vybavenosti obchodného charakteru -
mestskej trznice a suvisiacich stravovacich a obcerstvovacich sluzieb a nevy-
robnych sluZieb.

— Pri vystavbe objektu na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie stav-
by na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického riesenia, ktoré je

dokumentované vo v.¢.6, ktorym je definovana priestorova regulécia, pri-




¢om vsak je nevyhnutné dodrzat’ uréené stavebné Ciary a ozn. regulac¢né ob-
medzenia.

— Akceptovat koeficient zastavanosti pre stavby v bloku: k* < 1,000.

— Akceptovat’ index podlaznych ploch pre stavby v bloku: i"? < 1,850.

— Akceptovat’ koeficient stavebného objemu pre stavby v bloku: k*° <11,250.

— Akceptovat’ stanoveny koeficient zelene min. 0,25.

— Pripadnt absenciu ploch statickej dopravy riesit’ v suvislosti s realizdciou
podzemného parkingu pod namestim.

— Akceptovat sucasné trasovanie Mostnej ulice a neobmedzit’ stavbou jeho
funk¢nu prevadzku. Do priestoru stavby bloku zapojit’ pesiu trasu a cyklotra-
su sucasného pesieho mosta ponad Mostnu ulicu, vratane navrhu na jej rozsi-
renie a celoplo$né prekrytie. Sti¢ast'ou rieSenia objektu bude medziuroviiové
prepojenie stavby s podzemim suvisiacim s pohybom chodcov z podzemné-
ho parkingu pod namestim a zastavky primestskej hromadnej dopravy.

4- 14- PD-01

Dopravny koridor obsluZnej komunikacie, Ul. A. Rudnaya, Kraskova:

— Na vymedzenej ploche je mozné umiestnit’ verejny dopravny koridor okolo
obsluznej komunikacie funkénej triedy a kategorie C3 MO 10/30 v subehu
s obojstrannymi pesimi chodnikmi D1- D3 a obojsmernym cyklochodnikom
D2 v spolo¢nom pruhu.

— Pri vystavbe na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie liniovych sta-
vieb na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického riesenia, ktoré
je dokumentované vo v.¢.3 vykres verejnej dopravnej vybavenosti
S vyznacenim vstupov na pozemok.

— Akceptovat stanoveny koeficient zelene min. 0,05.

— Akceptovat’ stredny jazdny pruh umoznujici I'avé odbocenie k vstupu do
priestoru obsluznych ulic v Centre Rudiny | - Na Hlinach a pristupu do prie-
storov pre vjazd do podzemnych ploch so statickou dopravou pod umiestne-
nymi blokmi.

4- 14- PD-02

Dopravny koridor obsluZnej komunikacie, NeSporova - zapad:

—verejny dopravny koridor okolo koncovej obsluznej komunikacie funkénej
triedy a kategérie C3 MO 7/30 v subehu s obojstrannymi pesimi chodnikmi
D1- D3 a obojsmernym cyklochodnikom D2 v spolo¢nom pruhu a plochami
priamo naviazanej statickej dopravy.

— Pri vystavbe na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie liniovych sta-
vieb na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré
je dokumentované vo v.¢.3 vykres verejnej dopravnej vybavenosti
S vyznacenim vstupov na pozemok.

— Akceptovat’ stanoveny koeficient zelene min. 0,25.

— Akceptovat’ moznost’ pre pravé a I'avé odbocenie k vstupu a pristupu do prie-
storov pre vjazd do podzemnych ploch so statickou dopravou pod umiestne-
nym blokom J a parkingu v lirovni terénu v rdmci bloku K.

4- 14- PD-03

Dopravny koridor obsluznej komunikacie, medzi blokmi A - C, D:

— Na vymedzenej ploche je mozné umiestnit’ obsluzni komunikaciu funkcne;j
triedy a kategorie C3 MO 7/30.

— Pri vystavbe na danom pozemku je nutné dodrZzat’ umiestnenie liniovych sta-
vieb na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického riesenia, ktoré
je dokumentované vo v.¢.3 vykres verejnej dopravnej vybavenosti
S vyznacenim VStUpov na pozemok.

4- 14- PD-04

Dopravny koridor obsluznej komunikacie, medzi blokmi A - I:

—Na vymedzenej ploche je mozné umiestnit’ koncovu obsluzni komunikéaciu
funk¢ne;j triedy a kategorie C3 MO 7/30.

— Pri vystavbe na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie liniovych sta-




vieb na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré
je dokumentované vo v.¢.3 vykres verejnej dopravnej vybavenosti
S vyznacenim vstupov na pozemok.

— Akceptovat’ moznost’ sekundarneho pristupu cez tito komunikaciu do pod-
zemnych priestorov so statickou dopravou pod namestim.

4- 14- PD-05

Dopravny koridor okruZnej krizovatky Kraskova - Culenova:

—Na vymedzenej ploche je mozné umiestnit’ verejny dopravny koridor okolo
krizovatky ulic Kraskova a Culenova na obsluznych komunikaciach funkénej
triedy a kategorie C3 MO 10/30 a C3 MO 7,0/30 v stibehu s obojstrannymi
pesimi chodnikmi D1- D3 a obojsmernym cyklochodnikom D2 v spoloénom
pruhu.

— Pri vystavbe na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie stavieb na
vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického riesenia, ktoré je do-
kumentované vo v.¢.3 vykres verejnej dopravnej vybavenosti s vyzna¢enim
vstupov na pozemok.

— Akceptovat’ stanoveny koeficient zelene min. 0,05.

— Akceptovat suvisiacu nevyhnutnost’ asandcie radovych gardzi.

4- 14- PD-06

Plocha kriZovatky Tajovského - Kraskova:

—Na vymedzenej ploche je mozné umiestnit’ verejny dopravny koridor okolo
koncovej obsluznej komunikacie funkénej triedy a kategorie C3 MO 7/30
Vv stbehu s obojstrannymi pesimi chodnikmi D1- D3 a obojsmernym cyklo-
chodnikom D2 v spolo¢nom pruhu a plochami priamo naviazanej statickej
dopravy.

— Umoznit’ riedenie ota¢ania vozidiel na Culenovej ul. prostrednictvom kruho-
vého objazdu.

— Pri vystavbe na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie liniovych sta-
vieb na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré
je dokumentované vo v.¢.3 vykres verejnej dopravnej vybavenosti
S vyznacenim vstupov na pozemok.

— Akceptovat’ moznost’ pre 'avé odbocenie k vstupu do priestoru obsluznych
ulic v Centre Rudiny | - Na Hlinach a pristupu do priestorov pre vjazd do
podzemnych ploch so statickou dopravou pod umiestnenymi blokmi.

4- 14- PD-07

Dopravny koridor obsluz. komunikacie, Culenova - NeSporova - vychod:

—Na vymedzenej ploche je mozné umiestnit’ verejny dopravny koridor okolo
koncovej obsluznej komunikacie funkcnej triedy a kategorie C3 MO 7/30
Vv stibehu s obojstrannymi pesimi chodnikmi D1- D3 a obojsmernym cyklo-
chodnikom D2 v spolo¢nom pruhu a plochami priamo naviazanej statickej
dopravy.

— Umoznit rieSenie otaania vozidiel na Culenovej ul. prostrednictvom kruho-
vého objazdu.

— Pr1 vystavbe na danom pozemku je nutné dodrZat’ umiestnenie liniovych sta-
vieb na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického riesenia, ktoré
je dokumentované vo v.¢.3 vykres verejnej dopravnej vybavenosti s vyzna-
¢enim vstupov na pozemok.

— Akceptovat stanoveny koeficient zelene min. 0,05.

— Akceptovat’ moznost’ pre 'avé odbocenie k vstupu do priestoru obsluznych
ulic v Centre Rudiny | - Na Hlinach a pristupu do priestorov pre vjazd do
podzemnych ploch so statickou dopravou pod umiestnenymi blokmi.

1- 02:- PD-08

Dopravny koridor Mostnej ul. - II1. mestského okruhu:

—Na vymedzenej ploche akceptovat’ umiestnentl zberni komunikéciu funkénej
triedy a kategorie A2 MR(Z) 21,5/60.

— Pri vystavbe na danom pozemku je nutné dodrzat’ umiestnenie liniovych sta-




vieb na vymedzenej disponibilnej ploche v zmysle grafického rieSenia, ktoré
je dokumentované vo v.¢.3 vykres verejnej dopravnej vybavenosti
S vyznacenim vstupov na pozemok.

— Umoznit’ vylicenie zastavky primestskej hromadnej dopravy v smere Strec-
no - Martin a vyuzit’ nasledny disponibilny priestor pre odbocenie s vjazdom
a pripojenie s vyjazdom z podzemnych ploch so statickou dopravou pod na-
mestim v prepletavych jazdnych pruhoch.

— Umoznit’ peSie bezbariérové prepojenie vyskovych urovni komunikécia —
terén (blok K).

4 14- PP-01

Namestie:

— Na vymedzenej ploche je mozné umiestnit’ centralnu Cast’ ndmestia.

— Pri vystavbe na danom pozemku akceptovat’ stivisiace podzemné priestory so
statickou dopravou.

— Naznacené rieSenie priestorovych Giprav ndmestia v zmysle grafického riese-
nia, ktoré je dokumentované vo vykresovej Casti povazovat’ za smerné.

— Akceptovat’ stanoveny koeficient zelene min. 0,40.

— Akceptovat’ umiestnenie vymedzeného koridoru pre prejazd nevyhnutnej
dopravnej obsluhy.

— Akceptovat’ architektonické rieSenie stavby v nad¢asovom vyraze s vysokou
vytvarnou hodnotou a estetickou hodnotou vratane dlazby, rieSenia zelene a
mobilaru.

— V priestore rieSit’ vodny prvok a umoznit’ umiestnenie vytvarnych diel.

4 14- PP-02

PeSia zona pred blokmi H - J:

— Na vymedzenej ploche je mozné umiestnit’ pesie plochy vo forme vysokoat-
raktivnej peSej zony D1 - D3. Umoznit’ umiestnenie vymedzeného pruhu pre
obojsmerny cyklochodnik D2.

— Pri vystavbe na danom pozemku akceptovat’ stivisiace podzemné priestory
S pristupom do podzemnych ploch s statickou dopravou pod namestim vrata-
ne pripadného bezbariérového vertikalneho pesieho prepojenia.

— Naznacené rieSenie priestorovych Gprav v zmysle grafického rieSenia, ktoré
je dokumentované vo vykresovej Casti povazovat’ za smerné.

— Akceptovat’ stanoveny koeficient zelene min. 0,10.

— Akceptovat’ architektonické rieSenie stavby v nad¢asovom vyraze s vysokou
vytvarnou hodnotou a estetickou hodnotou vratane dlazby, rieSenia zelene a
mobilaru.

4 14- PP-03

PeSia zéna:
— Na vymedzenej ploche je moZzné umiestnit’ pesie plochy peSej zony D1 s
moznostou prejazdu nevyhnutnej dopravnej obsluhy zény.

4 14- PP-04

PeSia zéna medzi blokmi H - J:

—Na vymedzenej ploche je mozné umiestnit’ pesie plochy vo forme vysokoat-
raktivnej peSej zony D1 - D3.

— Pri vystavbe na danom pozemku akceptovat’ siivisiace podzemné priestory
S pristupom do podzemnych pldch s statickou dopravou pod namestim.

1- 02- PZ-01

Plochy zelene pri bloku K:

—Na vymedzenej ploche umiestnit’ verejni vegeta¢nt plochu vo forme parko-
vej upravy s umiestnenim pesich komunikacii D3 a mestského mobilaru.

— Akceptovat stanoveny koeficient zelene min. 0,75.

— Akceptovat’ umiestnenie verejnych WC.

1- 02- PZ-02

Plochy zelene nad Mostnou ulicou:

—Na vymedzenej ploche umiestnit’ verejnti vegeta¢nt plochu vo forme parko-
vej tpravy s umiestnenim pesich komunikacii D3 a mestského mobilaru

— Akceptovat stanoveny koeficient zelene min. 0,75




Clanok 8
Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

1. Akceptovat’ podmienku napojenia objektov vlastnymi pripojkami na vybudovanu verejna technicka
infrastruktiru, s naslednym zabezpeCenim tejto technickej vybavenosti vnitornymi instaldciami
V umiestiiovanych objektoch.

2. RieSenie novostavieb zabezpecit v sulade s vyhlaskou ¢.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
v sucinnosti s STN 734301.

3. Pri naslednej projektovej priprave stavieb akceptovat poziadavky protipoziarnej bezpecnosti
vyplyvajtce z platnych predpisov na tseku ochrany pred poziarmi podl'a §4 pism. q) zdkona NR SR
¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a §37 ods. 1, pism. b)
vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov a uvedent
problematiku riesit’ v sulade s vyhlaskou MV SR €. 699/2004 Z.z. - §16, ods.3. V ramci projektovej
pripravy stavieb rieSit’ aj projekt poZiarnej ochrany Specialistom poziarnej ochrany v zmysle §9,
0ds.3), pism. a) Zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov.

4. Pri realizacii stavieb aplikovat’ moderné technologie tzv. inteligentnych budov v oblasti merania
a riadenia ich prevadzky.

5. Objekty riesit’ v stlade so zdkonom o energetickej hospodarnosti stavieb. Technické parametre
jednotlivych stavieb musia spitat podmienky Zakona o energetickej hospodarnosti stavieb
s povinnym obstaravanim energetickych auditov, v zmysle celkovej energetickej koncepcie EU pre
oblast’ stavebnictva.

6. V projektovych dokumentaciach jednotlivych objektov a blokov spdsob arozsah ukrytia
obyvatel'stva riesit’ podla § 4 ods. 3 a § 15 ods. 1 pism. e) zakona ¢.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva v zneni neskorSich predpisov a Vyhlasky MV SR ¢. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach
na zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej
ochrany. V stavbach s va¢§im ststredenim osob riesit’ a zabezpeCovat’ ukrytie zamestnancov a 0s6b
prevzatych do starostlivosti a ukrytie obyvatel'stva mesta v ochrannych stavbach — ukrytoch
rozdielne podla kategorizacie izemi SR a pre obdobie vojen a vojnového stavu v sulade s §4
vyhlasky MV SR ¢.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpeCenie stavebnotechnickych
poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany. V suvislosti s CO akceptovat’
pripadné umiestnenie vystraznych sirén v uzemi podla poziada- viek prislusnych organov $tatnej
spravy v oblasti civilnej ochrany, odboru krizového riadenia pre splnenie poziadavky pocutelnosti
dosahu vystraznych sirén.

Clanok 9
Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych rezervacii, do pamiatkovych
z6n a do ostatnej krajiny

1. Zaclenenie suboru stavieb navrhovanych na umiestnenie vo vymedzenom uzemi zony do okolitej
zastavby je v sulade srieSenim a regulativmi stanovenymi v UPN-M Zilina v platnom zneni.
Navrhovana zéastavba si nevyZaduje stanovenie regulativov vizby zony na pamiatkové rezervacie, ¢i
pamiatkové zony.



2. Akceptovat’ navrhovany komunikacny skelet po obvode zoény, ktory oddeli rieSené uzemie od
okolitej zastavby. Akceptovat umoznenie dopravnej obsluhy okolitej vystavby z navrhovaného
komunikacného skeletu obsluznych komunikécii.

3. Akceptovat’ navrhované zastavovacie podmienky limitujice navrhovanu vystavbu v vyskovom
zonovani a odstupoch, ktoré v zakonnych hygienickych limitoch neobmedzia prevadzkovanie a
uzivanie stavieb okolitej vystavby.

Clanok 10
Urcenie stavieb, pre ktoré sa nevyZaduje rozhodnutie o umiestneni stavby

1. Po schvaleni izemného planu zény sa bude vystavba v rieSenom uzemi zony riadit’ pre jednotlivé
stavby uzemnym a stavebnym konanim. Vzhladom na naro¢né a zlozité pomery a zastavovacie
podmienky, ktoré vyplyna zo schvaleného UPN-Z, rieSit samostatné vydavanie tzemnych
rozhodnuti a Ssamostatné vydavanie stavebnych povoleni jednotlivych umiestiiovanych stavieb po
prislusnych konaniach.

2. V rieSenom Uzemi nie si navrhované stavby pre ktoré sa nevyzaduje rozhodnutie o umiestneni
stavhy.

Clanok 11
Poziadavky na delenie a scelovanie pozemkoVv

1. Dodrzat navrhované rieSenie v stlade s vykresmi ¢.2 — Vykres komplexného urbanistického navrhu
rieSeného tizemia v M 1:1000 a s vykresom ¢.6 — Vymedzenie regulovanych priestorov regulaénymi
Clarami, urcenie zastavovacich podmienok regulovanych priestorov a pozemkov vratane urcenia
pozemkov pre verejnoprospesné stavby v M 1:1000 v rozsahu rieSeného tizemia zony.

2. Delenie ascelovanie pozemkov sa bude uskutoénovat v ramci pripravy vystavby jednotlivych
blokov a verejnych priestranstiev.

3. Na ploche rieseného tzemia bola vzmysle zmeny funkéného vyuzivania Uzemia rieSena
problematika zaberov PP v platnom zneni UPN-M Zilina. Na tieto plochy v rieSenom uzemi
s predpokladanym zaberom PP 1,7 ha bol vydany suhlas Obvodnym pozemkovym uradom v Ziline
listom & OPU 2013/00174/0 zo dita 03.06.2013 podla par. 13 Zakona 220/2004 na budice mozné
pouzitie PP na stavebné a in¢ zamery.

Clanok 12
Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacie v rieSenom zastavanom uzemi

1. Pozemky pre navrhované verejné automobilové komunikacie, vratane komplexnych rekonstrukcii
existujucich atiez vyvolané stavebné upravy na existujucich komunikaciach ako sucast
revitalizacie verejnych priestranstiev.

2. Pozemky pre navrhované verejné peSie komunikacie, vratane existujucich peSich komunikacii
urcenych na rekonstrukciu ako sucast revitalizacie verejnych priestranstiev a pozemky pre vystavbu
cyklistickych komunikécii.

3. Pozemky pre navrhované plochy pre vysadbu verejnej zelene a revitalizaciu existujliicej zelene ako
sucast’ revitalizacie verejnych priestranstiev.



4. Navrhovana komplexna technickd infrastruktira podmieiiujuca vystavbu v izemi a S fiou stvisiace
pozemky.

5. Navrhovana plocha pre vystavbu bloku I ako Multifunk¢éného kultirno-spolo¢enského centra.

6. Akceptovat’ navrhované asandcie vyznaCené vo vykr. ¢.2 — Vykres komplexného urbanistického
navrhu rieSeného uzemia v M 1:1000 a s vykresom ¢.6 — Vymedzenie regulovanych priestorov
regulacnymi Ciarami, urcenie zastavovacich podmienok regulovanych priestorov a pozemkov
vratane urcenia pozemkov pre verejnoprospesné stavby v. M 1:1000 v rozsahu rieSen¢ho tzemia
zony, ktoré umoznia komplexn prestavbu rieSeného uzemi, a to:

a) Vsetky sucasné stavby rodinnych domov a stvisiace hospodarske stavby pri tychto domoch
(sklady a garaze) vyznacené v grafickej casti.

b)Nizkopodlazné bytové domy, ktoré nahradi nova vystavba v blokoch H al, resp. budu
zakomponované do nového bloku vyznacené v grafickej Casti.

Clanok 13
Zoznam verejnoprospesSnych stavieb

1. STAVBY S VEREJNOPROSPESNYMI SLUZBAMI
VPS-V1 - Navrhovana plocha pre stavbu a stavba bloku I, Multifunkéné kultirno-spolocenské
centrum vratane podzemnych parkovacich priestorov, vymedzena a ozn. 4:14-PV-06.

2. DOPRAVNE STAVBY

VPS-D1 — Navrhované verejné automobilové komunikécie, vratane komplexnych rekonstrukcii
existujucich a tiez vyvolané stavebné Upravy na existujucich komunikéciach ako sucast’
rieSenia verejnych priestranstiev z ploch dopravy umiestnené a ozn. 4-14-PD-01,
4-14-PD-02, 4-14-PD-03, 4:14-PD-04, 4-14-PD-05, 4-14-PD-06, 4-14-PD-07 a 1-02-PD-08.

VPS-D2 — Navrhované verejné peSie komunikacie a verejné cyklistické komunikacie, vratane exis-
tujicich peSich komunikacii ur€enych na rekons$trukciu ako sucast’ rieSenia verejnych
priestranstiev vymedzené z ploch dopravy umiestnené a ozn. 4-14-PD-01, 4-14-PD-02,
4-14-PD-03, 4:14-PD-04, 4-14-PD-05, 4:14-PD-06, 4-14-PD-07, z pesSich ploch ozn.
4-14-PP-01, 4-14-PP-02, z ploch verejnej zelene ozn. 1-02-PZ-01, 1-02-PZ-02, ktoré budi
stCastou buducich verejnych priestranstiev.

VPS-D3 — Navrhovana podzemna parkovacia garaz pod navrhovanym namestim, vratane podzem-
nych pristupovych komunikécii dopravne pripojenych s hlavnym pristupom z Mostnej
ulice (ITI. Mestsky okruh) a vedl'aj§imi pristupmi z ul. A. Rudnaya a Culenovej ulice,
ako sucast’ rieSenia verejnych priestranstiev v podzemi z ploch dopravy.

3. VEREJNA ZELEN
VPS-Z1 — Navrhované plochy verejnej zelene a revitalizacia existujiicej zelene ako sucast’ riesenia
verejnych priestranstiev vymedzené z ploch dopravy umiestnené a ozn. 4-14-PD-01,
4-14-PD-02, 4-14-PD-05, 4-14-PD-06, 4-14-PD-07, zpeSich ploch ozn. 4-14-PP-0l,
4-14-PP-02, z ploch zelene ozn. 1-:02-PZ-01, 1-02-PZ-02, ktoré budi sticastou buducich
verejnych priestranstiev.

4. TECHNICKA INFRASTRUKTURA
VPS-11 — Navrhovana technicka infraStruktira podmieniujuca vystavbu v izemi a S iou stvisiace
pozemky — vodohospodarske stavby, a to:
VPS-11.1 navrhovana vodovodna siet’
VPS-11.2 navrhovana siet’ splaskovej kanalizacie
VPS-11.3 navrhovana siet’ dazd’ovej kanalizéacie



VPS-12 — Navrhovana technicka infrastruktira podmienujuca vystavbu v uzemi a s fiou savisiace
pozemky — energetické stavby.
VPS-12.1 v zasobovani elektrickou energiou:
VPS-12.1.1 - Vystavba 22 kV kabla z VN napajaca ¢. 174 do rieSenej zony — bod napo-
jenia pri obchodnom centre BILLA .
VPS-12.1.2 - Vystavba 22 kV prepojovaciecho zemného kabla medzi navrhovanymi
transformacnymi stanicami .
VPS-12.1.3 - Vystavba vstavanych trafostanic do navrhovanych objektov: TS ,, A“
2x1000 kVA, TS ,,B*“ 2x1000 kVA, TS ,,D*“ 1000 kVA, TS ,,F*“ 2x1000 kVA, TS ,,G*
2x1000 kVA, TS ,,I* 2x1000 kVA, TS ,,J* 2x630 kVA
VPS-12.1.4 -Vystavba mrezovej kablovej NN siete a kablovej siete pre verejné osvetle-
nie.
VPS-12.2 pre zasobovanie zemnym plynom a teplom:
VPS-12.2.1 - Vystavba prepojovacej STL plynovodnej siete do 0,3 MPa medzi objektmi
na plynofikéciu Vv rieSenej zone, bodom napojenia na existujuci STL plynovod ul. Ne-
Sporova.
VPS-12.2.2 - Vystavba centralnej vymennikovej stanice v objekte ,, VURAL®, budovanie
hortico vodnych rozvodov v rieSenej zone na pripojovanie jednotlivych polyfunkénych
objektov a objektov vybavenosti cez kompaktné odovzdavacie stanice.

VPS-13 — Navrhovana technicka infraStruktira podmienujuca vystavbu v izemi a S iou stvisiace
pozemky — telekomunika¢né stavby.
VPS-13.1 - Vystavba optickych kablov v rieSenej zone na prepojenie jednotlivych poly-
funkénych objektov a objektov vybavenosti, vratane objektovych tstredni
VPS-13.2 - Vystavba ostatnych slabopradovych kablovych sieti s prepojom do jednotli-
vych objektov.

Clanok 14
Schéma zaviznych ¢asti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

1. Schéma zavédznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb uvedena v prilohe &islo 1 tvori
neoddelitelnu sucast’ tohto nariadenia a je v sulade s vykresmi ¢.2 — Vykres komplexného
urbanistického navrhu rieSené¢ho uzemia v M 1:1000 a s vykresom €.6 — Vymedzenie regulovanych
priestorov regulaénymi Ciarami, urCenie zastavovacich podmienok regulovanych priestorov a
pozemkov vratane urCenia pozemkov pre Verejnoprospesné stavby v M 1:1000 v rozsahu
rieSené¢ho uzemia zony.

HLAVA TRETIA
Zaverecné ustanovenia

Clanok 15
Zmeny a doplnky

1. Zmeny a doplnky zaviznej ¢asti UPN-Z Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinach povol'uje a schva-
Iuje Mestské zastupitel'stvo v Ziline podl'a ndvrhu spracovaného a prerokovaného podla zakona ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich zmien a predpisov.

2. O tprave smernej ¢asti UPN-Z Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinach rozhoduje a uskuto&iiuje ju
Mestské zastupitel'stvo v Ziline. Uprava smernej ¢asti nemdze menit’ rieSenie, ktoré je obsahom za-
viznej Casti UPN-Z Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinéch.



Clanok 16
UloZenie UPN-M Zilina
1. Dokumentacia UPN-Z Zilina Centrum Rudiny I — Na Hlinach je uloZena na Mestskom urade
v Ziline, Oddelenie architektiry mesta a uzemného planu, na Stavebnom urade v Ziline a na Okres-

nom urade v Ziline, odb. vystavby a bytovej politiky.

Clanok 17
Uc¢innost’ nariadenia

1. Toto vSeobecne zavédzné nariadenie bolo schvalené Mestskym zastupitel'stvom v Ziline dna ..............

2. Toto vSeobecne zavidzné nariadenie nadobuda ucinnost’ 15-tym dilom od vyvesenia na tradnej tabuli
mesta Zilina, t.j. .....2014.

Ing. Igor Choma
primator Mesta Zilina

Prilohy:
Cislo 1- Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb



Priloha ¢islo 1- Schéma zavidznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb
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